                                  壶环审〔2022〕9号

长治市生态环境局壶关分局

关于山西煤炭运销集团东井岭煤业有限公司60万t/a矿井兼并重组整合项目环境影响报告书的批复

山西煤炭运销集团东井岭煤业有限公司：

你公司报送的《山西煤炭运销集团东井岭煤业有限公司60万t/a矿井兼并重组整合项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）报批申请、长治市生态环境科学研究院（技术服务中心）《关于山西煤炭运销集团东井岭煤业有限公司60万t/a矿井兼并重组整合项目环境影响报告书的评估报告》（长环科壶〔2022〕9号）及相关资料收悉。根据我局建设项目审批程序及局务会意见，现批复如下:

一、根据山西省煤矿企业兼并重组整合工作领导组办公室文件“晋煤重组办发[2009]24号”《关于长治市壶关县煤矿企业兼并重组整合方案的批复》，同意山西煤炭运销集团公司为主体兼并重组整合的山西煤炭运销集团东井岭煤业有限公司由原东井岭乡城寨五一煤矿、原东井岭乡岭后小炭窑煤矿、原东井岭乡西马安煤矿及新增区组成，整合后矿井生产规模为450kt/a，批准开采15号煤层。

 2011年9月9日山西省煤炭工业厅以晋煤规函[2011]1303号“关于山西煤炭运销集团东井岭煤业有限公司矿井变更开采方式的批复”，同意东井岭煤业开采方式由井工变更为露采，矿井产能由45万吨/年提升至150万吨/年。

2012年5月30日山西省煤炭工业厅以晋煤规函[2012]554号“关于山西煤炭运销集团东井岭煤业有限公司调整变更产能批复的函”，同意东井岭煤业矿井产能由150万吨/年调整变更为120万吨/年。

2021年9月7日山西省能源局以晋能源煤开函[2021]393号文“关于山西煤炭运销集团东井岭煤业有限公司变更开采方式的批复”，同意矿井开采方式由露天变更为井工，同时产能由120万吨/年调整变更为60万吨/年。矿井设计生产能力60万t/a，矿井15号煤层可采储量为863.4万t，矿井服务年限为10.28年，开拓方式采用主斜井-副斜井的开拓方式，采煤方法为综采放顶煤一次采全高采煤法，工作面后退式回采，全部垮落法管理顶板。

本次兼并重组工程主、副、回风斜井工业场地均是新建，后期回风立井不在本次评价范围之内。项目总投资40499.29万元，其中环保投资866万元。在严格落实《报告书》提出的各项生态环境保护措施后，该项目所产生的不利生态环境影响可以得到缓解或控制。我局原则同意《报告书》的环境影响评价总体结论和各项生态环境保护措施。

二、项目建设和运行过程中，必须对照《报告书》逐一落实各项环境保护对策措施，并重点做好以下工作：

(一)落实大气污染防治措施。项目新建一座封闭式储煤库，储煤库四周设4.7m高钢筋混凝土挡煤墙，煤场四面全封闭。储煤库顶安装12个无动力自然通风系统，另外安装4台机械轴流风机，与瓦斯监控仪联动，浓度预警时启动。储煤库四周均匀设置4台可覆盖整个储煤场的远程射雾器。锅炉采用低氮燃烧器+烟气再循环技术，工业场地每台锅炉经1根15m高排气筒排放，行政福利场地锅炉经1根18m高的排气筒排放。原煤输送建设全封闭皮带廊道，转载点和跌落点设置胶皮挡帘，使用U型溜槽并降低跌落点，在转载点和跌落点设置洒水抑尘装置。

落实水污染防治措施。矿井水采用“调节-混凝沉淀-过滤-超滤-消毒”工艺处理，优先回用于井下洒水、消防用水、黄泥灌浆用水等，多余的送壶关县华盈现浇有限公司和壶关县旭东煤场有限公司生产使用。生活污水采用“生物接触氧化法+活性炭过滤+消毒”工艺处理，优先回用于场内道路洒水、绿化用水，多余的通过中水管线输送到工业场地综合利用。初期雨水收集池收集的雨水经沉淀后回用于道路及地面洒水。洗车废水循环利用不外排。
（三）落实噪声污染防治措施。选用低噪声设备，基础减振，建筑物隔声等。

（四）落实固体废物污染防治措施。掘进矸用于井下充填，手拣矸用于填沟造地。矿井水处理站污泥脱水后掺入末煤外售。生活污水处理站污泥用于周边农田绿化用肥。危险废物按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及2013修改单的要求贮存和管理，交有危废处理资质单位统一进行处理。生活垃圾经收集后由环卫部门统一处理。

（五）落实生态防治措施。严格按照生态防治措施要求，组织落实各项污染防治措施，有效控制建设项目对生态环境造成的影响。
三、你公司必须确保本项目污染物排放量满足壶环函﹝2022﹞75号文核定的总量控制指标。

四、项目实施必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目按规定程序进行竣工环境保护验收。 

五、壶关县生态环境保护综合行政执法队负责该项目的环境保护现场监督检查和监督管理工作。
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