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	序号
	项目名称
	建设单位
	建设地点
	环境影响评价机构
	建设概况
	主要环境影响及预防或者减轻环境影响的对策和措施

	1
	壶关高测新材料科技有限公司金刚石线退镀技改项目
	壶关高测新材料科技有限公司
	山西省长治市壶关县集店镇三家村南330米处，壶关高测新材料科技有限公司(二分厂)现有厂区内
	山西清源环境咨询有限公司
	本次技改工程取消金刚石线生产线碱洗工序，同时增加原线退镀工序，生产规模不发生变化，生产规模仍为年产金刚石线4000万km。
	1、 施工期
合理安排设备安装过程中各类机械的工作时间，高噪声设备夜间禁止施工。
2、 运营期
1.大力防治大气污染。退镀工序产生的弱酸性气体与现有生产线产生的弱酸性气体一并通过密闭罩收集，进入现有酸雾中和塔处理后，经15m高排气筒排放。
2.切实做好水污染防治工作。生产线新增退镀废水与现有生产废水一并进入厂区现有污水处理站处理后，全部回用不外排。
3.大力降低噪声污染。选用低噪声设备，加强设备保养，合理布局高噪声设备，进行基础减振和建筑隔声。
4.认真防治固体废物污染。危险废物退镀废槽液、含重金属污泥、废盐、废水处理残渣、废滤芯、滤纸暂存于厂区现有危废贮存库内，定期交由有资质单位处置；生活垃圾收集后交由环卫部门处置。
5.加强地下水、土壤保护。维持厂内现有分区防渗措施，防止土壤和地下水环境污染，并在运营期加强管理。



